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WSTEP

. »Kopalnia Piasku Kotlarnia - Linie Kolejowe” Sp.zo.0. zwana dalej ,,KPK-LK” Ilub
»Zarzadeg” funkcjonuje od 1 stycznia 2004 r. Dzialalno$¢ Spotki polega na udostepnianiu
infrastruktury kolejowej licencjonowanym przewoznikom kolejowym.

- Spolka zarzadza siecig kolejowa potozona na terenie wojewddztwa opolskiego i slaskiego. Sie¢
kolejowa Spotki posiada posrednie polgczenie z siecia PKP PLK S.A.

- Posiada wydang przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego, wazng autoryzacje
bezpieczenstwa nr PL 2120200002 wazng od dnia 19.10.2020 roku.

. Niniejszy Regulamin zostal opracowany na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym, zwana dalej ,,Ustawa”, oraz w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostepniania infrastruktury
kolejowej, zwanym dalej ,,Rozporzadzeniem” i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego
obszaru kolejowego zwana dalej ,,Dyrektyws”.

- Zarzadca uprzejmie prosi zainteresowanych Przewoznikéw kolejowych o zglaszanie opinii,
spostrzezefi 1 ewentualnych uwag na temat jego tresci na adres email: linie@kotlarnia.com.pl.

. Regulamin zamieszczony  jest na stronie internetowej pod adresem:
https://kotlarnia.com.pl/kp-linie-kolejowe.html na ktérej beda oglaszane wszelkie Zmiany oraz
uzupetnienia do regulaminu. O zmianach tych Zarzadca powiadomi zainteresowanych
Przewoznikow poczta elektroniczna.

- Regulamin mozna pobraé ze strony internetowej sp6tki lub otrzymaé odplatnie, po uprzednim
zamowieniu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA USLUG SWIADCZONYCH W RAMACH
UDOSTEPNIANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ, W TYM OBIEKTOW
INFRASTRUKTURY USLUGOWEJ

. Zakres $wiadczonych ustug obejmuje:

1) ustugi podstawowe, wynikajace z realizacji przejazdu ujetego w Rozktadzie Jazdy,
2) ushugi polegajace na obstudze obiektéw infrastruktury ustugowej,
3) ushugi o charakterze dodatkowym i pomocniczym.

Realizacja powyzszych ustug jest mozliwa na podstawie ujecia ich we wniosku oraz
umowie o udostepnienie infrastruktury kolejowe;.

. Ustugi podstawowe $wiadczone na rzecz Przewoznikow (rozumianych jako aplikantow) za

minimalny dostep do infrastruktury kolejowej obejmuja:
1) obstuge wniosku o przydzielenie trasy pociagu,
2) prawo uzytkowania przyznanej infrastruktury kolejowej,

3) korzystanie z rozjazdow i wezlow kolejowych w zakresie koniecznym dla przejazdu
pociagu po przyznanej trasie,

4) sterowanie ruchem pociagéw, w tym sygnalizacje, lacznosé,
5) dostarczanie informacji o ruchu pociggow takich jak:
a) odjazd ze stacji poczatkowej oraz przyjazd do stacji koncowej,
b) potrzeby wigczenia lub wylaczenia z pociagu pojazdéw kolejowych,

¢) zaistnienie sytuacji, ktéra moze spowodowaé zakldocenia w realizacji przejazdow
pociaggéw okreslonej w rozdziale XVIII, ust. 2, pkt. 6,

6) udostgpnienie informacji wymaganej do wdrozenia lub prowadzenia przewozéw, dla
ktérych zostata przyznana zdolnos¢ przepustowa infrastruktury kolejowe;.

. Dostep na sieci kolejowej do obiektéw infrastruktury ustugowej, a takze zapewnienie tej

obstugi (w zaleznosci od posiadanych mozliwosci i warunkéw techniczno-eksploatacyjnych)
obejmuje korzystanie z:

1) toréw i urzadzen do formowania sktadow pociagéw,
2) toréw postojowych.

Statut obiektéw infrastruktury ustugowej stanowi odrebne opracowanie.

. Ushugi dodatkowe i pomocnicze obejmujg w szczegdlnoscei:

1) udzielanie pomocy w prowadzeniu pociggéw nadzwyczajnych w tym:
a) czynnosci zwigzane z opracowaniem warunkow przejazdu przesylki (w tym z
przekroczong skrajnig tadunkows),
b) dodatkowe czynnosci wynikajace ze szczegélnych warunkéw realizacji przejazdu oraz
nadzoru,
2) inne czynnosci — np. praca ustawiacza, praca pilota itp. (w zaleznosci od posiadanych
mozliwosci 1 warunkéw techniczno-eksploatacyjnych),
3) udostepnienie Regulaminu w formie pisemne;j,
4) udostepnienie wyciagdéw z regulamindéw technicznych stacji.



5. Zarzadca zapewnia rownoprawng realizacj¢ przejazdow pociagdw Przewoznikow, zgodnie
z uzgodnionym Rozkladem Jazdy.

Plan sytuacyjny sieci kolegjowej ,,KPK-LK” przedstawia zalacznik nr 1.
Wzor wniosku o korzystanie z obiektu infrastruktury ustugowej przedstawia zatacznik nr 2a.

Wykaz udostepnianych linii przedstawia zatacznik nr 4.

e R S

W zatacznikach nr 5a i 5b przedstawiono wykaz posterunkéw ruchu i punktow
ekspedycyjnych wraz z odleglosciami migdzy nimi.

10.W zataczniku nr 6 przedstawiono wykaz obiektéw infrastruktury ustugowe;.

NI TRYB SKEADANIA T ROZPATRYWANIA WNIOSKOW O PRZYDZIELENIE TRAS
POCIAGOW W ROCZNYM ROZKELADZIE JAZDY

1. Warunkiem przyznania Przewoznikowi kolejowemu prawa dostepu do infrastruktury
kolejowej jest przedtozenie Zarzadcy:

1) wniosku o przydzielenie tras pociggow,

2) kopii waznej licencji potwierdzajacej zdolno$¢ danego przedsigbiorcy do wykonania
funkcji Przewoznika kolejowego,

3) kopii waznego certyfikatu bezpieczenstwa,
4) kopii KRS (wazny na dzien zlozenia wniosku),

5) os$wiadczenia Przewoznika, ze dysponuje taborem spetniajgcym warunki okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 20 ,,Ustawy”.

2. Wniosek, o ktéorym mowa w ust. 1 (wniosek roczny) nalezy zlozy¢ najpdézniej do
31 pazdziernika 2023 roku. Wnioski zlozone po tym terminie rozpatrywane sg jako wnioski
indywidualne.

3. Przydziat tras pociggéw na okres krotszy niz czas obowigzywania rozkladu jazdy pociagow,
na ktére przewoznik zlozyt wnioski w innym terminie, moze nastgpi¢ wylgcznie w miare
wolnej zdolnosci przepustowej, przy czym wnioski te traktowane bgda jako wnioski
indywidualne. Wymagania dotyczace wnioskow indywidualnych opisano w rozdziale XIV
Regulaminu.

4. Whiosek roczny nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zataczonym wzorem, stanowigcym zatgcznik
nr 2 do niniejszego Regulaminu.

5. Rozpatrzeniu podlegaja tylko te wnioski o przydzielenie tras pociggdw, w ktdrych zawarto
informacje wymagane we wzorze wniosku, niezbedne do opracowania Rozkladu Jazdy
Pociagéw wraz z przedtozeniem wymaganych dokumentow okreslonych w ust. 1.

6. Wnioski niezawierajace informacji, o ktorych mowa w ust. 5 Zarzadca zwraca
wnioskodawcy wraz ze wskazaniem stwierdzonych brakéw celem uzupelnienia w terminie
10 dni, liczac od dnia otrzymania wniosku przez Zarzadcg.

7. Whnioski roczne wraz z o$wiadczeniem wskazanym w ust. 1, pkt. 5 musza by¢ podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z KRS. Ponadto dokumenty wskazane w
ust.1, pkt. 2 - 4, musza by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem.

8. W przypadku kolizji pomiedzy zlozonymi wnioskami, Zarzadca zapewnia mozliwie
najlepsza realizacje zgloszonych potrzeb w drodze konsultacji z wnioskodawcami.



9.

10.

11.
12.

3.

14.

Whioski o przydzielenie tras pociagéw Zarzadca rozpatruje uwzgledniajac rodzaj
przewozow (migdzynarodowe i krajowe), stopien wykorzystania infrastruktury Zarzadcy w
poprzednich rozkladach jazdy, planowany termin przejazdu oraz kolejnosé zgloszenia
wniosku, z zachowaniem rdwnoprawnego traktowania Przewoznikow.

Whiosek roczny powinien by¢ ztozony w formie papierowej oraz w formie elektronicznej
do: Dziatu Nadzoru Technicznego - kontakt w rozdziale I, str. 4 Regulaminu.

Datg zlozenia wniosku rocznego jest data jego przyjecia przez Zarzadce.

Na liniach Zarzadcy stosuje si¢ ruch pociagdéw ,.operatywny” (nie stosuje sie dotrzymania
wymagan w zakresie godziny odjazdu i przyjazdu). Przewoznik moze zlozy¢ wniosek
zgdajac opracowania godzinowego rozkladu jazdy.

Przewoznik przed rozpoczeciem wykonywania przewozéw zwraca sie pisemnie do
Zarzadcy o udostgpnienie wyciaggéw z regulaminéw technicznych posterunkéw ruchu,
usytuowanych na przydzielonych we wniosku trasach. Za czynnosci te Zarzadca pobiera
oplate okreslong w Cenniku Optat za dostep i korzystanie przez przewoznikéw kolejowych
z infrastruktury kolejowej zarzadzanej przez KPK-LK, ktéry publikowany jest na stronie
internetowej Zarzadcy pod adresem: http://www kotlarnia.com.pl/html/linie.html

Zarzgdca moze odméwié przydzielenia trasy pociagu w przypadkach:
1) wyczerpania zdolnosci przepustowej — tryb postepowania zawarto w rozdziale VIII,
2) braku mozliwosci korzystania z infrastruktury kolejowej Zarzadcy w wyniku:
a) wylaczenia z eksploatacji linii kolejowej lub jej czesci,

b) wszczgcia procedury likwidacji linii kolejowej lub jej czesci, o ktérej mowa w
art. 38ba Ustawy.

IV TRYB ZAWIERANIA UMOW

1.

Szczegotowe relacje Przewoznik — Zarzadca, ustalane sa w umowie o przydzielenie
zdolnosci przepustowe;.

Umowa o przydzielenie zdolnosci przepustowe]j zawierana jest na okres obowiazywania
Rozkiadu Jazdy Pociggéw z tym, ze na uzasadniony wniosek Przewoznika moze by¢
zawarta umowa ramowa na czas dhuzszy niz okres obowigzywania jednego Rozkladu Jazdy
Pociggow, nie dtuzszy niz 5 lat, ktéra moze by¢ przedtuzana na kolejne okresy 5-letnie.

Zawarcie umowy ramowej na okres dtuzszy niz 5 lat wymaga szczeg6towego uzasadnienia
Przewoznika kolejowego istniejagcymi, diugoterminowymi umowami handlowymi lub
poniesionymi albo planowanymi inwestycjami.

Umowy ramowe zawierane na okres dluzszy niz 15 lat moga by¢ zawierane jedynie w
wyjatkowych przypadkach, w szczegdlnosci gdy ustugi sa $wiadczone z wykorzystaniem
infrastruktury kolejowej wymagajacej dtugoterminowych inwestycji na duzg skale oraz gdy
inwestycje takie objete s3 zobowigzaniami umownymi w tym wieloletnim planem
amortyzacji.

Postanowienia uméw ramowych nie mogg uniemozliwia¢ korzystania z danej linii kolejowe;
innym PrzewoZnikom kolejowym.

Podpisanie umowy jest rownoznaczne z przyj¢ciem przez Przewoznika do wiadomosci i
stosowania organizacji ruchu pociggéw stosowanej na infrastrukturze kolejowej
udostepnianej przez Zarzadce.



7. Wymagania dla Przewoznikoéw kolejowych i Zarzadcy infrastruktury okreslajg przepisy
Ustawy, akty wykonawcze wydane na podstawie tej Ustawy oraz inne powszechnie
obowiazujace przepisy prawa, ksztaltujace stosunki handlowe podmiotow gospodarczych.

V  WYMAGANIA I WARUNKI DOTYCZACE TABORU
1. Na kazdy typ eksploatowanych pojazdow kolejowych Przewoznik musi posiada¢

$wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego.

2. Pojazdy kolejowe, jakich bedzie uzywal Przewoznik do realizacji przewozow musza
posiada¢ wazne §wiadectwa sprawnosci technicznej.

3. Pojazdy kolejowe z napedem musza by¢ wyposazone w urzgdzenia radiotgcznodci
pociagowej, umozliwiajace nawiazanie tacznosdci z dyzurnym ruchu oraz by¢ podtaczone do
systemu zdalnego zatrzymywania pociagéw ,Radio-stop”. Urzadzenia radiolacznosci
pociagowej musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do eksploatacji urzadzenia
przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego oraz spetnia¢ postanowienia Ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

4, Urzadzenia okreslone w ust. 3 nie moga powodowaé zaklocen w dziataniu sieci
radiotelefonicznej Zarzadcy.

5. Pojazdy kolejowe przewoznikow musza spetnia¢ warunki okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2005 r. w sprawie ogoélnych warunkéw
technicznych eksploatacji pojazdoéw kolejowych.

VI WYMAGANIA I WARUNKI DOTYCZACE PERSONELU

1. W trakcie wykonywania przejazdéw druzyna trakcyjna powinna posiadac:
1) dokument uprawniajacy do kierowania pojazdem kolejowym,
2) udokumentowang znajomo$¢ odcinkdw linii kolejowych,
3) wykaz pojazdéw w skiadzie pociggu (R-7),
4) karte préby hamulca,

5) rozklad jazdy pociagéw i wykaz ostrzezen statych dotyczacych odcinkéw, po
ktérych wykonywane beda przewozy,

6) dopuszczenie /przywrocenie do eksploatacji pojazdu kolejowego,
7) przybory sygnatowe,

8) inne niezb¢dne dokumenty okre$lone w rozporzadzeniu MT z dnia 2 listopada 2006
r. w sprawie dokumentdw, ktore powinny znajdowac sie w pojezdzie kolejowym.

2. Pracownicy Przewoznika wykonujacy czynnosci zwigzane z prowadzeniem pojazdoéw
kolejowych musza spelnia¢ warunki okre§lone w  Art. 22a — 22ca Ustawy oraz przepisach
wydanych na jej podstawie.

VII WYMAGANIA 1 WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI PRZEJ AZDOW

1. Po liniach Zarzadcy mogg kursowaé wyltacznie pociagi towarowe.

2. Wszystkie linie bedace w posiadaniu Zarzadcy nie sg zelektryfikowane. Przewoznicy
wykonujg przewozy lokomotywami z napgdem spalinowym.



10.

11.

Przy formutowaniu wymagan dotyczacych organizacji przewozow, Zarzadca uwzglednia
rowne traktowanie intereséw Przewoznikow w toku procesu koordynacji tras.

W przypadku przewozow towaréw niebezpiecznych Przewoznik, stosuje sie do Regulaminu
migdzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych (RID) oraz instrukcji
Zarzadcy LK r-6.

Zarzgdca zapewnia realizacj¢ przewozu przesylek nadzwyczajnych Przewoznika
z zastosowaniem warunkéw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu z dnia 7
czerwea 2006 r. w sprawie rodzaju i warunkéw przewozu rzeczy mogacych powodowaé
trudnosci transportowe przy przewozie kolejg oraz instrukcji Zarzadcy LK r-5.

Pod pojeciem przesylek nadzwyczajnych rozumie si¢ w szczegélnoéci przesylki, dla
przewozu ktorych, konieczne jest spelnienie szczegblnych warunkéw dotyczacych
czynnosci fadunkowych lub przewozu ze wzgledu na:

1) ksztalt, wymiary, ci¢zar lub inne cechy charakterystyczne,

2) sposob zaladowania, rozmieszczenia i umocowania na wagonie,
3) uzyte Srodki przewozowe,

4) droge przewozu.

O zamiarze przewozu przesylki nadzwyczajnej Przewoznik zawiadamia Zarzadce pisemnie,
co najmniej na 14 dni przed planowanym uruchomieniem pociggu.

W zawiadomieniu o przewozie przesytki nadzwyczajnej Przewoznik okre$la dane niezbedne
do zorganizowania przewozu w sposéb jednoznaczny charakteryzujace jej rodzaj, parametry
techniczne — mase i wymiary ladunku lub przesylki, relacje przewozu, termin w jakim
przewo6z chce zrealizowac oraz inne szczegdlne wymagania okreslone w instrukcji LK r-5
wraz z odpowiednig dokumentacja techniczng przesytki i rysunkiem charakteryzujgcym
szczegdltowo te przesylke.

Zarzgdca wydaje zgode na przejazd z przesylka nadzwyczajng najp6zniej na 6 dni przed
planowanym uruchomieniem pociggu, informujac o:
1) przyjeciu (zawiadomienia) do realizacji,
2) zapewnieniu szczegdélnych wymagan przewozu, np. zamknigcie sgsiedniego toru
(esli zajdzie taka potrzeba),
3) ewentualnej koniecznosci odplatnego pilotowania przesylki nadzwyczajnej przez
pracownika Zarzadcy.
W przypadku uruchomienia pociggu z przesylka nadzwyczajng lub niebezpieczng poza
rocznym rozkladem jazdy, Przewoznik po otrzymaniu zgody od Zarzadcy na jej przejazd
skfada wniosek indywidualny o przydzielenie tras pociagéw zgodnie z trybem okreslonym
w Rozdziale XIV.

W przypadku przejazdu wagonéw do naprawy (przesylki nadzwyczajnej bez przekroczonej
skrajni tadunkowej) Zarzadca wyjatkowo dopuszcza:

1) zlozenie stalej zgody obowigzujacej w catym okresie obowigzywania rozkladu jazdy
pociagéw,

2) odstapienie od komisyjnego sprawdzenia przesylki oraz wydania zarzadzenia
przewozu.

Zarzagdca moze odmoéwi¢ udostepniania infrastruktury dla przewozu przesylek
nadzwyczajnych lub towaréw niebezpiecznych, w przypadku gdy mozliwosci techniczno-
eksploatacyjne linii nie pozwalajg lub znacznie utrudniajg jej przemieszczenie, a takze w
przypadku istnienia duzego ryzyka zagrozenia bezpieczenstwa.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

VI

Za przewdz przesylek nadzwyczajnych oraz towaréw niebezpiecznych Zarzadca pobiera od
Przewoznika oplaty podstawowe za minimalny dostep do infrastruktury oraz oplaty
dodatkowe okreslone w cenniku oplat za dostep i korzystanie przez przewoznikow
kolejowych z infrastruktury kolejowe;.

W przypadku, gdy do realizacji przejazdu pociagu z przesytkami nadzwyczajnymi Zarzadca
musi dokonaé dodatkowych czynnosci wynikajacych z warunkéw przejazdu polegajacych
na dostosowaniu swoich budowli, urzgdzen oraz systeméw do specjalnych warunkéw
przejazdu (np. rozbidrka kiadek, wiaduktow, sygnalizatorow), Przewoznik wnosi oplaty
wedtug oddzielnej kalkulacji Zarzadcy.

W przypadku rezygnacji przez Przewoznika z przejazdu z przesytka nadzwyczajng dla
ktérego Zarzadca wydat zgode oraz dokonal czynnosci okreslone w ust. 13, Przewoznik
pokrywa koszty poniesione przez Zarzadcg.

O przewozie przesylek nadzwyczajnych 1 towardw niebezpiecznych Dyspozytor
Przewoznika powiadamia Zarzadce¢ w planowaniu 24-godzinnym.

Dhlugos¢  pociggow musi  by¢ zgodna z okre§lona w  rozkladzie jazdy.
W wyjatkowych przypadkach Zarzadca moze zezwoli¢ na kursowanie pociggéow dluzszych
od okreslonych w rozkladzie jazdy pociagéw (ponadnormatywnych). Zezwolenie to zalezy
od relacji pociggu, wolnej zdolno$ci przepustowej oraz mozliwosci technicznych. Celem
uzyskania zezwolenia na przejazd pociggu ponadnormatywnego nalezy zwrdci¢ sie
z telefonicznym zapytaniem (min. 24 godz. przed planowanym przejazdem) do dzialu
dyspozytury. Dtugos¢ pociggu ponadnormatywnego nalezy ujaé w skladanym wniosku.
Przejazdy pociggéw ponadnormatywnych, dla ktérych nie otrzymano zezwolenia nie
zostang zrealizowane.

Dziatalno$¢ Przewoznika nie moze powodowac emisji substancji niebezpiecznych do wod,
gruntu lub powietrza, ktéora moglaby spowodowaé przekroczenie standardéow jakosci
$rodowiska, zgodnie z art. 174 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony
Srodowiska. Podmiot powodujacy zanieczyszczenie srodowiska ponosi koszty usuniecia
skutkow tego zanieczyszczenia.

Zarzadca zaleca, dla wagondéw towarowych zabezpieczenie drzwi, klap, lukow dachowych
itp. w sposOb uniemozliwiajacy ich otwarcie przez osoby postronne. Przewoznik ponosi
odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie przyjetej do przewozu przesylki.

W przypadku przewozu materiatéw sypkich powodujacych pylenie Przewoznik:
1) ujmuje je w sktadanym wniosku,

2) dokonuje przewozu w sposéb zapobiegajacy ich pyleniu (wagony cysterny, wagony
kryte, wagony otwarte przykryte, kontenery zamknigte lub przykryte itp.),

3) stosuje sie do wihasnych przepisow wewnetrznych dotyczacych ladowania
i zabezpieczania przesylek.

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU BRAKU ZDOLNOSCI PRZEPUSTOWEJ

W przypadku powstania konfliktu pomiedzy trasami réznych Przewoznikow
przeprowadzane bedg negocjacje w celu rozwigzania sporu miedzy zainteresowanymi
wnioskodawcami.

W przypadku przepelnienia linii lub jej czesci Zarzadca przeprowadza z udzialem
zainteresowanych Przewoznikdéw aukcje nieprzydzielonej zdolnosci przepustowej w wyniku
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ktorej, ustala kwote podwyzszenia stawek jednostkowych oplaty podstawowej za minimalny
dostep do infrastruktury kolejowe;.

IX PLAN POWIEKSZENIA ZDOLNOSCI PRZEPUSTOWEJ

1. Zarzgdca w terminie 6 miesi¢cy od dnia przedstawienia wynikéw analizy zdolnosci
przepustowej, po konsultacjach z zainteresowanymi Przewoznikami sporzadza plan
powigkszania zdolnosci przepustowej okreslajacy:

1) przyczyny powstania przepelnienia,
2) przewidywane natezenie ruchu pociggow,
3) ograniczenia w rozwoju infrastruktury,

4) mozliwe warianty powigkszenia zdolnosci przepustowej wraz z przewidywanymi
kosztami i ich wplywem na wysokos¢ stawek jednostkowych za dostep do
infrastruktury kolejowe;j,

5) harmonogram wprowadzania proponowanych rozwigzan.

2. Zarzadca zaprzestaje stosowania podwyzszonych stawek jednostkowych optaty
podstawowej za minimalny dostep do infrastruktury kolejowej, jezeli:

1) nie sporzadzil planu powigkszenia zdolno$ci przepustowe;j,

2) nie realizuje dziatan okreslonych w planie powiekszenia zdolnodci przepustowe;.

X PRZEPISY WEWNETRZNE ZARZADCY, KTORE BEDA OBOWIAZYWALY
PRZEWOZNIKA W CZASIE KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

1. Wszyscy pracownicy Przewoznikow bioracy udziat w procesie udostepniania infrastruktury
kolejowej zobowigzani s do znajomosci oraz stosowania wewnetrznych przepiséw
Zarzadcy.

2. Wykaz przepisow wewnetrznych Zarzadcy zawarty zostal w Zalgczniku Nr. 3
do niniejszego Regulaminu.

XI SPOSOB UDOSTEPNIANIA PRZEWOZNIKOWI OPISU WARUNKOW
1 PARAMETROW TECHNICZNYCH LINII KOLEJOWYCH
(ROZKLAD JAZDY POCIAGOW)

1. Warunki 1 parametry techniczne linii kolejowych zawarte sa w Rozkladzie Jazdy Pociagdéw
oraz w rozdziale XVII niniejszego Regulaminu.
2. Rodzaje rozkladu jazdy pociggow:
1) Roczny Rozklad Jazdy Pociggéw — wazny na okres od 10.12.2023 r. do 7.12.2024 1.

2) Indywidualny Rozklad Jazdy Pociagéw — nie ujety w Rocznym Rozkladzie Jazdy
Pociggow.

3. Zarzadca opracowuje projekt Rozkladu Jazdy pociggéw do 31 pazdziernika 2023 r. (po
otrzymaniu niezbednych danych od przewoznika).
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4. Na podstawie projektu Rozktadu Jazdy Pociggéw Zarzadca opracowuje obowigzujgcy
Rozkiad Jazdy Pociggéw i przekazuje go przewoznikowi, co stanowi potwierdzenie
rezerwacji dostgpu do infrastruktury kolejowej.

5. Przejazdy technologiczne do naprawy infrastruktury kolejowej zarzadcy dokonywane sg
poza rocznym rozkladem jazdy w czasie wolnej zdolnosci przepustowe;.

XII SPOSOB INFORMOWANIA O ZMIANACH DOTYCZACYCH PARAMETROW
TECHNICZNYCH I EKSPLOATACYJNYCH LINII KOLEJOWYCH

1. Wszelkie zmiany dotyczgce parametrow technicznych oraz eksploatacyjnych linii
kolejowych Zarzadca:

1) ujmuje w Wykazie Ostrzezen Statych wydawanym w okresach miesigcznych,

2) przekazuje maszynistom ostrzezenia dorazne za pomoca rozkazow pisemnych
doreczonych osobiscie lub za pomocg radiotelefonu.

2. Zarzadca przesyla Wykaz Ostrzezen Stalych zainteresowanym Przewoznikom oraz
powiadamia o zmianach i utrudnieniach w ruchu kolejowym.

XIII ZASADY KOORDYNACJI PRZYDZIELANIA TRAS POCIAGOW W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA TRUDNOSCI W USTALENIU MIEDZYNARODOWYCH TRAS
POCIAGOW

Pierwszenstwo w uzyskaniu dostepu do infrastruktury Zarzadcy maja:

1) Przewoznicy, ktorzy ztozyli wnioski zawierajace trasy pociggéw dla wykonywania
miedzynarodowych przewozow kolejowych rzeczy,

2) Przewoznicy, ktorzy w najwiekszym stopniu korzystaja z infrastruktury Zarzadcy.

X1V TRYB ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA ZMIAN W OBOWIAZUJACYM
ROCZNYM ROZKLADZIE JAZDY POCIAGOW.

1. Przewoznik moze raz na pét roku ztozy¢ wniosek korygujacy w rocznym rozkltadzie jazdy
tj. o dokonanie zmian parametréw przejazdu pociagu takich jak: zmiana relacji, brutta,
wydhuzenie lub skrocenie trasy, zmiana miejsca lub czasu postojow, terminéw kursowania
pociggdw.

2. Przewoznik moze rowniez zlozy¢ wniosek w indywidualnym rozkladzie jazdy pociagow,
(wniosek indywidualny), uzupelniajacy o nowe trasy (w przypadku wykorzystania
przydzielonych tras pociggow w danym miesigcu) oraz w razie potrzeby zamdwienia innych
tras niz okreslone we wniosku rocznym.

3. Whiosek na indywidualny rozklad jazdy musi by¢ ztozony najpézniej na 24 godziny przed
planowanym uruchomieniem pociagu.
4. Wyijatek stanowig wnioski indywidualne dotyczace przewozu przesylek nadzwyczajnych

lub towaréw niebezpiecznych, ktore muszg by¢ zlozone co najmniej na 6 dni przed
planowanym uruchomieniem pociagu.
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Zarzadea zrealizuje wnioski korygujace oraz na indywidualny rozktad jazdy w przypadku,
gdy trasa przejazdu jest niewykorzystana przez innego Przewoznika, istnieja mozliwosci
przepustowe trasy oraz nie zostang naruszone interesy innych Przewoznikow.

Przewoznik moze dokona¢ zmiany masy brutto pociggu w rocznym Rozkladzie Jazdy
Pociggdw (bez koniecznosci sktadania dodatkowych wnioskéw) polegajacej na:

1) zmniejszeniu masy brutto pociggu,

2) zwigkszeniu masy brutto pociagu — z zastrzezeniem, ze dlugo$é pociagu nie moze
przekracza¢ maksymalnej dlugosci torow stacyjnych okreslonych w Rozkladzie
Jazdy Pociagu.

Oplata za przejazd pociagu naliczana jest w/g rzeczywistej masy brutto.

Whnioski korygujace oraz wnioski indywidualne mogg by¢ podpisane przez osoby do
kontaktdw wskazane w umowie o udost¢pnienie infrastruktury kolejowe;.

W/w wnioski mogg by¢ skladane w formie papierowe;j lub elektronicznej (skan) i nalezy je
przestaé do: Dziatu Nadzoru Technicznego — Beata Belkot - kontakt w rozdziale 1, str. 4
Regulaminu. Ponadto wnioski indywidualne nalezy réwniez przesta¢ do: Dyspozytury
ruchu - kontakt w rozdziale I, str. 4 Regulaminu.

XV OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

1.

Na okres obowigzywania rozkladu jazdy pociagéw 2023/2024, Zarzadca nie przewiduje
prac modernizacyjnych na zarzadzanej infrastrukturze kolejowe;.

W procesie udostegpniania infrastruktury moga wystapi¢ nastepujace ograniczenia:

1) nagle ograniczenia ruchowe, majace wplyw na planowe wykonywanie przewozow,
powstate w wyniku wystgpienia uszkodzen technicznych element6ow linii kolejowej,

2) sytuacje o wystapieniu ktorych Zarzadca byt uprzedzony, lecz nie mogt im zapobiec, np.
strajk, blokady przejazdu, demonstracje,

3) ograniczenia ruchowe, majace wplyw na planowe dokonywanie przewozow, powstale w
wyniku wystgpienia ,,sytuacji nadzwyczajnych” oraz innych, o ktérych Zarzadca nie byt
uprzedzony, badz powstatych w wyniku gwaltownych zmian atmosferycznych,

4) ograniczenia eksploatacyjne bedace skutkiem nieplanowych zamknigé torowych,
spowodowanych naprawa uszkodzen lub wykonaniem dodatkowych zadan
utrzymaniowych infrastruktury kolejowe;j,

5) w sytuacji ograniczenia zdolnosci przepustowej linii kolejowych, spowodowane;
zamknigciem torowym lub innymi czynnikami techniczno-eksploatacyjnymi, Zarzadca
przyjmuje rozwiazanie najkorzystniejsze pod katem wykorzystania istniejacej zdolnosci
przepustowej i udziela pierwszenstwa temu Przewoznikowi, ktdrego trasa jest
najefektywniej wykorzystana.

O wystgpieniu zakldcen, o ktéorych mowa w ust. 2, Zarzadca niezwlocznie powiadamia
Przewoznika proponujac inng droge przejazdu.
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XVI SPOSOB USTALANIA OPLAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY
KOLEJOWEJ

1. Optaty za udostgpnianie naliczane beda w oparciu o Cennik Oplat za dostep 1 korzystanie
przez przewoznikow kolejowych z infrastruktury kolejowej zarzgdzanej przez KPK-LK,
ktéry publikowany jest na stronie internetowej Zarzadcy i sktadajg si¢ z:

1) oplaty podstawowej za minimalny dostep do infrastruktury kolejowej ustalanej jako
iloczyn zrealizowanych pociagokilometréw 1 stawki wlasciwej dla danej kategorii
linii kolejowej z uwzglednieniem rodzaju pociagu oraz calkowitej masy brutto
pociagu okreslonych w przydzielonej trasie pociagu,

2) opflaty za dostep do obiektow infrastruktury ustugowej,
3) oplaty za $wiadczenie ustug dodatkowych i pomocniczych.
2. Zasady kalkulacji stawek jednostkowych:

1) Na potrzeby ustalenia stawek jednostkowych za minimalny dostep do infrastruktury
kolejowej ,,Kopalnia Piasku Kotlarnia — Linie Kolejowe™ Sp. z o.0. dokonata
kategoryzacji linii kolejowych na podstawie 2 parametrow:

a) dopuszczalnej predkosci technicznej, uwzgledniajacej ograniczenia stale,
b) $redniodobowego natezenia ruchu pociggow.
2) W ten sposob wyznaczono 3 kategorie linii kolejowych:
a) Linia kategorii I — predkos¢ techniczna 40 km/h,
b) Linia kategorii II - predkos$¢ techniczna 30 km/h,
¢) Linia kategorii III - predko$¢ techniczna 25 km/h,

3) Sporzadzajac kalkulacje stawek oplat za minimalny dostep do infrastruktury
kolejowej Spoltka stosuje 8 przedzialdéw masy brutto pociggow:

a) 0-200 ton;

b) 201-400 ton;

¢) 401-900 ton;

d) 901-1500 ton;

e) 1501-2100 ton;

f) 2101-2500 ton;

g) 2501-3000 ton;

h) powyzej 3000 ton.

4) Wysoko$¢ zamieszczonych w cenniku optat wynika z ustalonej na rok 2024 pracy
eksploatacyjnej oraz wielko$ci prognozowanych kosztow dzialalnosci.

3. Podstawe do rozliczen finansowych stanowig Wykazy pojazdéw w skladzie pociggu (R7).

4. Przewoznik ponosi koszty zwiazane z przejazdami nadzwyczajnymi lub innymi przejazdami
wymagajacymi przygotowan ze strony Zarzadcy, zgodnie z zasadami okreslonymi w
rozdziale VII ust. 11-13.

5. Zarzadca nalicza optaty za minimum 5 km — w przypadkach, kiedy trasa pociagu liczy
odleglos¢ mniejszg od 5 km.

6. Do ciezaru brutto pociggu wlicza si¢ cigzar brutto wagondéw wraz z lokomotywa.
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7. Za ci¢zar lokomotywy (w tym lok. luzem) przyjmuje si¢ 100 ton.
8. Zarzadca moze wprowadzi¢ zmiang stawek jednostkowych:
1) w kazdym czasie - jezeli zmiana dotyczy obnizenia opfat,
2) nie wczesniej niz po uplywie 2 tygodni od dnia ich ogloszenia - jezeli zmiana dotyczy
podwyzszenia oplat.

9. W uzasadnionych przypadkach Zarzadca moze zada¢ od Przewoznika gwarancji
finansowych w celu zabezpieczenia jego wierzytelnosci w stosunku do Przewoznika.

10. Zarzadca moze przyznawac ulgi w optacie podstawowej pod warunkiem zapewnienia ich
finansowania. Ulgi mogg by¢ przyznane na czas ograniczony i na okreslonym odcinku
infrastruktury kolejowej w celu:

1) rozwijania nowych ushug kolejowych lub,

2) korzystania z linii kolejowych o znacznym stopniu niewykorzystania zdolnosci
przepustowe;.

XVII SZCZEGOLNE WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE DOTYCZACE
INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ UDOSTEPNIANEJ PRZEZ ZARZADCE

1. Parametry techniczno-eksploatacyjne linii kolejowych.

1) na udostgpniane] przez Zarzadce infrastrukturze kolejowej obowigzuje:
a) dopuszczalny nacisk osi na szyne 20 Mg,
b) predkos¢ maksymalna w zaleznosci od kategorii linii wynosi: 40 km/h, 30 km/h,
25 km/h,
¢) droga hamowania 500 m,
2) przejazdy odbywaja sie w dni robocze od poniedziatku 6°° do soboty 6%. Jazdy w
pozostale dni (soboty i dni wolne od pracy zgodnie z ustawq z dnia 18 stycznia 1951,
o dniach wolnych od pracy, moga si¢ odbywaé po uprzednim zamdwieniu drogg

elektroniczna tych jazd, do godz. 10%° w przedostatni dzien roboczy poprzedzajacy
ten dzien (z uwzglednieniem postanowien zawartych w rozdziale XIV, ust. 2 - 8).

3) szczeg6lowe parametry techniczno-eksploatacyjne linii PrzewoZnik moze uzyska¢ w
Rozkladzie Jazdy Pociagéw (w tym w WOS) oraz u Zarzadcy (telefonicznie, e- mail,
osobiste konsuitacje).

2. Zglaszanie przez przewoznika gotowosci do odjazdu.

1) Przewoznik (maszynista) na stacji poczatkowej po przedstawieniu dyzurnemu ruchu
do podpisu skompletowanej dokumentacji dokonuje radiotelefonicznego zgloszenia
dyzurnemu ruchu gotowo$¢ do odjazdu pociagu przez podanie:

a) nazwy Przewoznika,

b) serii oraz numeru lokomotywy,

¢) nr pociagu,

d) rodzaju transportowanego tadunku - w przypadku przewozu przesylki
nadzwyczajnej lub z towarem niebezpiecznym.

2) Przewoznik (maszynista) na stacji stycznej, przy wjezdzie na infrastrukture
»KPK-LK” dokonuje radiotelefonicznego zgloszenia dyzurnemu ruchu:

a) nazwy Przewoznika,
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b) nr pociagu,
c) relacji,

d) rodzaju transportowanego fladunku - w przypadku przewozu przesytki
nadzwyczajnej lub z towarem nicbezpiecznym.

Zgloszenie odbywa si¢ zgodnie z Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociagow.
3. W razie wystapienia zdarzenia (powaznego wypadku, wypadku lub incydentu):

1) postgpowanie wyjasniajace odbywa si¢ w oparciu o ,Instrukcje o postgpowaniu
w sprawie powaznych wypadkéw, wypadkow i incydentow na liniach kolejowych
KPK-LK Sp. z 0.0. LK r-3”,

2) jezeli wystapig odstepstwa od Rozktadu Jazdy spowodowane zdarzeniem kolejowym
zwiny Przewoznika, to Przewoznik ponosi odpowiedzialno$¢ w stosunku do
Zarzadey oraz innych uzytkownikow linii za wynikle utrudnienia w eksploatacji linii
kolejowe;,

3) naleznosci wzajemne, powstale w wyniku zdarzenia regulowane sg w trybie
uzgodnienia po zapoznaniu si¢ z ,,Protokolem ustalen koncowych” sporzgdzanym
przez komisje kolejows,

4) pociagi technologiczne zmierzajace do usuwania skutkow awarii maja pierwszenstwo
przed innymi pociggami,

5) pracownicy Zarzadcy realizujacy zadania zwigzane z ustalaniem przyczyn zdarzen
kolejowych, usuwaniem ich skutkéw, niesieniem pomocy poszkodowanym,
wykonywaniem czynno$ci sprawdzajgcych, kontrolnych i diagnostycznych, majg
prawo do przejazdu pociggami Przewoznika.

4. Przewoznik, na prosbe Zarzadcy, wlacza nieodptatnie do skladu swego pociagu pojazdy
Zarzadcy, w celu dokonania przez pracownikéw Zarzadcy czynnosci kontrolnych i
diagnostycznych dotyczacych zarzadzanej infrastruktury kolejowe;.

XVIII PRAWA I OBOWIAZKI ZARZADCY

1. Zarzadca ma prawo do:

1) dokonywania czynno$ci sprawdzajacych, dotyczacvch pojazdéw kolejowych oraz
pracownikdw Przewoznika, w celu zapewnienia bezpiecznego 1izgodnego z
przepisami prowadzenia ruchu pociggéw,

2) niedopuszczenia do przejazdu pociggu lub zatrzymania pociggu w przypadku
stwierdzenia niespetnienia lub naruszenia, przez pociag albo obstugujace go osoby,
wymagan okreslonych w niniejszym Regulaminie lub umowie o udost¢pnienie
infrastruktury kolejowe;j,

3) wydawania osobom kierujacym pojazdami kolejowymi Przewoznika polecen w
zakresie zapewnienia bezpieczenstwa 1 prowadzenia ruchu na udost¢pniane]
infrastrukturze kolejowe;,

4) zatrudnienia lokomotywy Przewoznika dla udroznienia toréw szlakowych lub
stacyjnych w przypadku awarii (zdarzenie, katastrofa, utkniecie lub rozerwanie
pociqggu, pozar w pociggu).
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2. Zarzadca ma obowigzek:

1) prowadzi¢ przejazdy pociagéw zgodnie z uzgodnionym Rozkladem Jazdy wedlug
zasad 1 warunkéw prowadzenia ruchu na liniach kolejowych okreslonych w
przepisach wewnetrznych wskazanych w zalaczniku nr. 5 do niniejszego
Regulaminu,

2) wykona¢ wszystkie niezbedne do przejazdu czynnosci ruchowe na posterunkach
technicznych, bezposrednio je organizujagc i nadzorujgc zgodnie z regulaminami
technicznymi tych posterunkow,

3) =zaspokaja¢ dodatkowe i dorazne potrzeby przewozowe Przewoznika, nie ujete w
Rozkladzie Jazdy, z uwzglednieniem aktualnych mozliwosci eksploatacyjnych,
zgodnie z zasadami i1 oplatami w tym zakresie,

4) umozliwia¢ wstep na obszar kolejowy Zarzadcy pracownikom Przewoznika, przy
czym warunkiem wstgpu jest posiadanie przez pracownikéw Przewoznika imiennych
upowaznien wystawionych przez Zarzadcg, na zgdanie Przewoznika.

5) ponosi¢ odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za stan i sprawnos¢ elementow drogi
kolejowej, udostepnianej w ramach umowy,

6) niezwlocznie powiadamia¢ Przewoznika o zaistnieniu zdarzen kolejowych,
zwigzanych bezposrednio z jego taborem,

7) informowa¢ Przewoznika o zmianach przepisow wewnetrznych obowigzujgcych u
Zarzadcy.

XIX PRAWA I OBOWIAZKI PRZEWOZNIKA

1. Przewoznik ma prawo do:
1) zrezygnowania z zaméwionego (objetego umowa) przejazdu pociagu, jezeli wystapita
sytuacja nadzwyczajna opisana w rozdziale XV,

2) dokonania zmian parametréw przejazdu pociaggu z zastrzezeniem zasad opisanych w
rozdziale XIV,

3) korzystania z innych ushig dodatkowych udostepniania infrastruktury (rozdziat II),
jezeli pozwalajg na to mozliwosci techniczno-eksploatacyjne 1irynkowe
infrastruktury Zarzadcy,

4) zadania od Zarzadcy wyjasnien dotyczacych sposobu realizacji umowy,
w przypadkach, kiedy zachodzi obawa jej naruszenia lub zagrozenie bezpieczenistwa
0s6b lub mienia.

2. Przewoznik ma obowigzek:

1) nie odstepowania innemu Przewoznikowi przejazdéw i nie podzlecania wykonywania
przejazdow,

2) ponoszenia odpowiedzialnosci prawnej 1 finansowej za stan i sprawno$é
wykorzystywanych pojazdéw kolejowych,

3) przestrzegania zasad i warunkéw prowadzenia ruchu na infrastrukturze kolejowej,
okreslonych w przepisach wewnetrznych Zarzadcy,
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4)

5)

6)

7)

8)

9

realizowania przejazdow zgodnie 2z zasadami okreSlonymi w niniejszym
Regulaminie, przepisach, instrukcjach wewnetrznych Zarzadcy i1 na zasadach
zawartych w umowie,

zapewni¢ wykonanie przez pracownikdw Przewoznika polecen wydawanych przez
pracownikow Zarzadcy w zakresie bezpieczenstwa i prowadzenia ruchu na liniach
kolejowych,

wyposazy¢ swoich pracownikdéw, uczestniczacych w procesic udost¢pniania we
wszelkie niezbedne dokumenty i przybory. Pracownicy Przewoznika zobowigzani sg
do posiadania tychze dokumentdéw 1 przyborow w czasie wykonywania czynnosci
zwiazanych z realizacjg przejazdow,

niezwlocznie powiadomi¢ Zarzadce o zdarzeniach kolejowych zwigzanych z jego
pociagiem i taborem, zaistniatych na udostepnianej infrastrukturze kolejowe;,

powiadamia¢  Zarzadce w  24-godzinnym  planowaniu  dyspozytorskim
o wykonywanych przewozach,

na zgdanie Zarzadcy udokumentowaé kwalifikacje i uprawnienia pracownikow
Przewoznika oraz sprawno$¢ techniczng pojazdéw kolejowych uzywanych do
przewozu przez przedstawienie uwierzytelnionej z oryginalem kopii dokumentéw
potwierdzajacych te dane,

10) w przypadku rozwigzania umowy w terminie 15 dni usungé swoje pojazdy kolejowe,

urzadzenia i sprzet z linii kolejowej Zarzadcy. W przypadku nie wykonania tego
zobowigzania, Przewoznik zostanie obcigzony za dostgp do toréw postojowych oraz
pokrywa koszty usuniecia pojazdéw, urzadzen i sprzetu przez Zarzadcg.
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Wykaz zmian i uzupelnien

Zmiana (uzupelnienie)

Imig i nazwisko pracownika

Lp. dotyczy Obowiazuje od dnia wnoszjcego zmiang
(uzupelnienie)
1. Likwidacji linii nr 304 i nr 305 01.04.2024 r. Mirostaw Piotrowski

Sporzadzono tekst jednolity Regulaminu
przydzielenia tras

Zarzadzenie Prezesa
nr 1/2024 z dnia
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